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individuo, dx un segnale elaboratore. II 
centrale operatxva predisposta co^ ie compre ndente 

dispositivo ha una porzxone ± di ver ifi C a, per 

mezzi per la ^^^1 ? e per la trasmissione 
1'elaborazlone dx datx *>xojw«xc y allacciato al 

del dato di presenza. H ^f^^dividuo per mezzo di una 
polso o ^^r^^^vi^ii^ ^ chiusura (11)* "pppHppa 
fascia, o cxnturxno, <*°> serratura o del tipo cor( ' .T j 

che puo essere o del txpo con s d lla f ina iitajg- .f^^ H 

chiufra.apribile ^^"f^ ££i. il bracciale (ito % ^ 
• Quando rxchxesto, 1 ^* vxa, i ic evuto un segnale di verificfc, 
^su. un primo braccxo (50) , rxcevur y r in dice (52 ^.y| 

Ida parte della cent rale °P er ;^f; pon P d P enZ a del mezzo dx W 

-Sc^^ < 35 > 6 ne P determina la 

•posizione. 
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_ 2 _ BIO/0172 
Ocnanda di brevstto per invsnzions industrials dal titolo: 
"METODO DI RILEVAMENTO POSXZIONE E CONFERMA DX IDENTITA' 
M UN IKDXVXDOO", a no»s di MASI Eros residents a Livcrno 
(LI) e p AGL I ALUNGA Vincsnzo residente a Lecce (LB), 
entrant! di nazionalita Italians. 

—0—0—- 
amhito del l ' invsnzions 

La presents invsnzlone riguarda un -stodc psr rilsvare 
U prsssnza di individuo in un agents predetsrminato e psr 
, vsrif learns 1< identity come in particolare per soggstti con 

, ■ tra oui dstsnuti agli arresti 

restrizione di liberta, tra 

domieiliari, liberta vigilata, eoo. 

L -i„venzions si rifsrisos anobe a un dispositive che 

attua tals mstodo. 
,5 n. s r.rizions dslla tscnica nota 

corns s note, ssistono attualmsnts divsrsi 
aispositivi obs oonssntono di sorvsgliars un individuo 
che , psr divsrsi -.otivi, s soggstto ad una rsstriziens 
della liberty di movimento. 

Ci6 PU6 ssssrs nsosssario, ad sssmpio, psr 
a ssieurarsi cbs un pazisnts affstto da gravi patologis 
in£sttivs non abbandoni un< arsa prsstabilita di un 
ospsdals, oppurs, psr sorvsgliars un dstsnuto agli arrestr 
domiciliari. 

Ulti^ente, infatti. psr tsntare di risolvers il 

tng. Marco Celesfmo 
ABM Agemia Brevetti A Marchi 
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gravoso problems del sovraf follamento delle career! e per 
ridurre gli elevati coat! dl manutenzione delle case 
circcndarlali, a carico delle State, viene sempre pit 
aeguita, per taluni reatl. la via degll arreati 
domiciliari . 

6 nata, quindi, l'esigenza di contrellare 11 
detenuto aettopeato ad arreati domiciliari, per 
assicurarsi che queati sconti ef f ettivamente la pena 
stabilita. A tal fine, e state introdotte un dispositive 
„ per il contrello a distanza dei detenuti agli arrest! 
domiciliari che consents di rilevare eventual! fughe o 

• H^i rH snositivo e comunicarle alia centrale 
manomissiom del dispositivu 

operativa . 

II dispositive, comprendente un trasmettitore che 
,5 viene allacciato al polao o alia caviglla del detenuto con 
una fascia di plaatica, manda i propri segnali a un 
computer, a sua volta collegato a una linea telefonica. Se 
il detenuto lascia la zona di sorveglianza, scatta un 
allarme ricevuto dalla zona dl contrello. Rnalogamente 
2 „ avviene se il prigieniero cerca di strappare la fascia di 
plasties o di manomettere il processore. 

fittualmente, i dispoaitivi impiegati per il 
contrello dei detenuti agli arrest! domiciliari riescono, 
tuttavia, eaclusivamente ad avvertire la centrale 
25 operative di una eventual fuga dall'area di detenzione, 

Ing. Marco Celestino / 
ABMA&tnziaBreMtti&Marchi 
lscUiinalratbb^.544 
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m a non sono in grado di rilevaza 1, poaiziona esatta del 
fuggitivo. 

I„ aggiunta, tali diapositivi non oonaantono di 
acceztare se 1' individuo c h e indosaa 11 bzaocialatto 
elettronico, o la cavigliara. aia zeal-aenta 11 aoggetto 
sctto aozveglianza o piuttoato • un oo.plica one ne atza 
coprendo la fuga. 

■ wrsrriale per controllo di 

Esistono sistemi a bracciaie pe 

. + • anr hp a sistemi di 
datenuti cha aono asaoozatn. ancne 

, zioonoacimanto, ad asampio di tipo biomatrico. In WO 

0144836 na viane dascrittc uno in cui il datanuto aglz 

azzeati donaciliari, oltra a indoasaza un bracciala, dave 

racarsi pariodicamante in una postaziona computezizzata a 

i~ nrnDrie impronte digitali ad un 
far riconoscere le proprie imp 

„ letter.. Tuttavia, oib co^pozta dovar tzaszazire tutto 
rappazato fiaao in oaao di tzaafazimento dal datanuto. 
Sintesi H C n ' invenzione 

t acopo dalla pzaaanta invenziona foznire un metodo 
pez il zilavamanto dalla poaizicna a dalla pzasanza di un 
20 individuo in un luogo pzadataz^inato ohe conaanta di 
accertarna i^adiata^anta la ganazalita senza il bisogno 

di postazioni fisse. 

Quasti ad altzi soopi vangono zaggiunti dal matodo 
paz vazifiaaza la pzaaenza a confazmara r idantita di un 
2 5 individuo, aaoondo la pzaaanta invanziona, cazattazizzato 

Ing. Marco Celestino / ^ 
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dal fatto di comprendere : 

- ricezione, da parte di un bracciale indosso 
all-individuo, di un segnale di verifies da parte di una 
centrale operativa; 

- .isura di almeno un date biometrico 
direttamente da parte di detto bracciale; 
_ rilevazione di un date di posizione del bracciale; 

j • nn dato di presenza del bracciale 

- rilevazione di un aato uj. f 

indosso all'individuo; 

^r.t-r-r, nn tempo predeterminato a de 
0 - trasmissione entro un tem^u v 

centrale operative di un set di segnali di rispo ^ 
comprendente detto dato biometrico, detto dato 
posizione e detto dato di presenza; 

- ricezione da parte della centrale operativa di detto 
15 3 et di dati e conrronto con dati precedentemente 
memorizzati . 

in particolare, la centrale operativa riceve almeno 

un dato biometrico che, secondo guanto previsto 

dall- invenzione, pu6 essere un' impronta digitale, oppure, 

20 un'immagine della retina dell' occhio dell' individuo da 

sorvegliare, per controntarlo con quelle registrato nella 

banca dati e corrispondenti alia persona da sorvegliare. 

inoltre, la oentrale operativa rileva eventual! 

• ■ h.i bracciale e le comunica immediatamente ad 
manomissioni del bracciare e 

25 una stazione di controllo, ad esempio una pattuglia. ^ 

Ing. Marco Celestino 1 t^^M \ 

ABM Agenzia Brevetti & Marchi \ yffi i,* v r4^ 
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rpaiizzate per mezzo di un 
Tali operazioni sono reanzzdte & 

modulo comprendente un processor e una EE PROM programmata 
ove risiedono r applicazione e il firmware principale. 

Vantaggiosamente, il metodo per verificare la 
presenza e confermare V identita di un individuo, secondo 
la presente invenzione, si avvale di un dispositive GPS 
che, interpretando segnali satellitari, consente di 

. • ™ nrprisione la posizione scoraggiandone 

individuare con precisione ±a & 

movimenti non autorizzati. 
0 II dispositive che attua il metodo secondo la 

presente invenzione prevede un bracciale comprendente: 
' - mezzi per la ricezione di un segnale di verifica da 
parte di una centrale operativa; 

- mezzi per la rilevazione di almeno un dato biometrico 

15 dell' individuo; 

- mezzi per la trasmissione di almeno detto dato 

biometrico dell' individuo; 

- mezzi per la trasmissione di un dato di posizione del 
bracciale; 

» - mezzi per la trasmissione di un dato di presenza del 
bracciale indosso all' individuo; 

in una forma realizzativa preferita, il dispositive 
ha forma a parallelepipedo allungato con una porzione 
centrale che comprende i mezzi per la ricezione, la 
2 5 rilevazione e la trasmissione e due estremita lateral! 

lng. Marco Celestino , J 
ABMAgenzia Brevetti & Marchi ^ , 
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realizzate in materiale flessibile, pref eribilmente gomma, 
che possano deformarsi elasticamente per non intralciare i 
movimenti di chi indossa il dispositivo. 

in particolare, la parte centrale del dispositivo 
5 comprende: almeno un primo sensore per il rilevamento 
delle impronte digital!, un secondo sensore per il 
controllo delle pulsazioni e della temperatura, un chip e 
una batteria. 

in alternativa o in aggiunta al sensore per le 
,0 impronte digital! e previsto un sensore per il rilevamento 
dell' immagine della retina- 

Pref eribilmente, il dispositivo, in materiale 
ipoallergenico, viene allacciato al polso o alia caviglia 
di una persona, per mezzo di una fascia a prova di 
15 manomissione, nel case venga impiegato, ad esempio, per 
sorvegliare un detenuto agli arresti domiciliari. 
Alternativamente, tale fascia e provvista di una normale 
chiusura, facilmente apribile. 

Durante la messa in opera del dispositivo, secondo 
20 1'invenzione, come sopra detto, la stazione operativa 
invia periodicamente al dispositivo un segnale, ad una 
predeterminata frequenza. Di conseguenza, chi indossa il 
dispositivo, secondo accordi prestabiliti, dovra 
obbligatoriamente sottoporsi all'analisi delle impronte 
25 digital! e/o alia scansione della retina. 

Ing. Marco Celestino 
ABM Agenzia Brevetti & Marchi 
Isc^^^boN. 544 
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Nel caso dell' analisi delle impronte digital! il 
soggetto sorvegliato dovra semplicemente premere un dito 
della mano contro il dispositive, in corrispondenza del 
rilevatore di impronte digitali. 

Alternativamente per procedere alia scansione della 
retina egli dovra avvicinare il dispositivo all'occhio da 

sottoporre a verif ica. 

Una forma realizzativa preferita del dispositivo, 
secondo la presente invenzione, prevede le seguenti 
dimensioni : 

- lunghezza compresa tra 8 e 16 cm; 

- larghezza compresa tra 2 e 6 cm; 

- altezza compresa tra 1 e 4 cm. 

Breve descrizione dei d iseqni 
Ulterior! caratteristiche e i vantaggi del metodo e del 
dispositivo secondo 1' invenzione risulteranno piu 
chiaramente con la descrizione che segue di una sua forma 
realizzativa, fatta a titolo esemplif icativo e non 
limitative, con riferimento ai disegni annessi, in cui: 
, - la figura 1 mostra uno schema del metodo per verificare 
la presenza e confermare 1'identita di un individuo, 
secondo la presente invenzione; 

- le figure 2 e 3 mostrano rispettivamente in vista 
prospettica e in una vista in pianta un bracciale per 
* verificare la presenza e confermare 1'identita di un 

tng. Marco Celestmo 
ABMAgenzia Brevetti & Marchi 
IscritLqlrmo N. 544 
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individuo, secondo la presente invenzione; 

- la figura 4 xaostra in una vista laterale 
schematicamente sezionata per mostrare 1' apparecchiatura 
al suo interno; 

i _ le figure 5 e 6 mostrano a titolo esemplif icativo una 
vista prospettica del bracciale, secondo 1' invenzione, 
allacciato al polso di un individuo sottoposto a 
restrizione della liberta. 

Descrizione di una for ma realizzativa preferxta pc $fcg^ 
0 Con riferimento alia figura 1, un metodo pB§ 

verificare la presenza e conferrnare 1'identita di un 
individuo 35, secondo la presente invenzione, comprende 
una fase di ricezione, da parte di un bracciale 1 indosso 
ad un individuo 35, di un segnale di verifica 42 da parte 
15 di una centrale operativa 40, predisposta con un 

elaboratore 41. 

Da quel memento, 1' individuo 35 che indossa il 
bracciale 1 deve porre il proprio dito di riconoscimento 
sul bracciale 1 che esegue la scansione dell' impronta 
20 digitale. In aggiunta o in alternativa, 1' individuo 35 
deve effettuare una scansione della retina, con 1'ausilio 
di appositi support! per il braccio e per il mento, per 
consentire 1' allineamento, non descritti in dettaglio. 

Dopo aver effettuato la misura di almeno un dato 
25 biometrico dell' individuo 35 si ha la rilevazione della ^ 

lng. Marco Celestino 
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posizione del bracciale 1 e quindi dell' individuo 35 per 
mezzo della rete GPS, costituita come noto da una 
pluralita di satelliti 20, che inviano segnali di 
posizione 22. 

; il bracciale 1, infatti, analizza i segnali 

aatellitari e produce un corrispondente segnale di 
posizione. Inoltre, il bracciale 1 produce un segnale di 
presenza, di tipo noto, che conferma che 1' individuo 35 lo 
sta indossando e non lo ha manomesso. 
0 Nella centrale operativa 40 pud essere presente un 

agente di sorveglianza 45 che oltre a controllare che il 
bracciale 1 sia all' interne dell' area prestabilita, ad 
esempio una abitazione 30, verifica che il bracciale 1 non 
abbia emesso segnali di manomissione. Inoltre 1' agente di 
,5 sorveglianza 45 controlla il segnale di presenza del 
bracciale 1 indosso all' individuo attraverso un sensore di 
pulsazioni. II bracciale 1 puo direttamente elaborare i 
dati biometrici oppure puo fare una scansione dei dati 
biometrici che vengono trasmessi sotto forma di file alia 
20 centrale 40 e 11 elaborati. 

Le figure dalla 2 alia 4 mostrano una possibile 
soluzione realizzativa del bracciale 1, secondo 
1'invenzione, avente forma di parallelepipedo allungato 
costituito da due estremita 2 in materiale elastico, e una 
25 porzione centrale 3 comprendente i mezzi per la ricezione 

blip \ 

Ing. Marco Celestino /^Tvi 
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d el aeonale di verifies, par 1- elaborate del date 
oicnetrico e per la traattiasione del date di preaenza. 

II bracciale 1 viene allacciato al polao o alia 
cevislia dell' individuo 35 (figure 5 e 6, , par .nezzo di 
una £ aacia, o cinturino. 10 provviato di una chiuaura 11 
ene puo asaere o del tipo con aerratura o del tipo con 
chiuaura apribile liberate, a seconda della finalita. 

n= finnra 4 sono schematicamente 
in particolare, nella figura 

Ulustrati i -»i di ricezione, elaborazione e 
, traa^isaione dei dati, conaiatenti in un chip 7, un 
senaore per 11 riconoaci m ento del date bionetrico 4, un 
senaore par 1'analiai del battito cardiaco 5 ad una 
batteria 6. 

in. fiaure 5 e 6 e illustrate come avviene 
Infine, nelle figure o 

^+-^ fifl ad esempio un 
, 5 il rilevaroento della mappa dr un drto 60, 

mdice, ad opera del bracoiale 1. L-individuo 35 indoaaa 
U bt acciale 1. aaoondo 1- invenzione, au un pri.o bracoio 
50 a ricevuto il sagnale di varifioa 42. da parte della 
centrala operative 40, appona 1'indice 52 della aeconda 

mP 7zo di riconoscimento del 
20 mano 51 in corrispondenza del mezzo dx 

c=nl braccialetto 1. 
dato biomatrico 4 posto sul 

Su ccessiva m ente la centrala operative 40 varirica 
1-identita dell' individuo 35 e precede co„e ,x. 
specificate 

• , _„j s oDra di una forma 
25 L a descrizione di cux sopra 

Ing. Marco Celeslino 
ABMAgenzia Brevelti & Marchi 



PI2002 A 00 0 0 1 1 

- 12 - 

realizzativa specific* e in grade di mostrare 1'invenzione 
dal punto di vista concettuale in mode che altri, 
utilizzando la tecnica ncta, potranno modificare e/o 
adattare in varie applicazioni tale forma realizzativa 
5 specifics senza ulterior! ricerche e senza allontanarsi 
dal concettc inventive, e , quindi, si intende che tali 
adattamenti e modifiche saranno considerabili come 
equivalent! della forma realizzativa specifics. I mezzi e 
i material! per realizzare le varie funzioni descritte 
,„ potranno essere di varia nature senza per questo uscire 
dall'ambito dell • invenzione . Si intende che le espressioni 
o la terminologia utilizzate hanno scope puramente 
descrittivo e per questo non limitative 



. V 
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